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Oferta towarowa:

Firma Aerogels Poland Nanotechnology Sp. z 0.0. jako przedstawiciel w Polsce firmy
Aerogels Aspen Inc z USA, oferuje izolzcje termiczne wyprodukowane w procesie nanotechnologii.

W naszej ofercie znajdujag sie trzy grupy produktéow dedykowane do réznych potrzeb w zaleznosci
od warunkow, ktérych zastosowanie umozliwia doskonatg izolacje termiczng spetniajgc najwyzsze normy
w tym zakresie. Stosowanie izolacji termicznych POROGEL w réznych branzach gospodarki pozwala
osiggna¢ niespotykane do tej pory rezultaty techniczne i ekonomiczne w wyniku czego powstajg
innowacyjne projekty.

Produkty POROGEL to:

* POROGEL Medium Spaceloft - zakres temperatur od: -200°C do +200°C
* POROGEL Plus Pyrogel - zakres temperatur od: - 40° C do +650°C
* POROGEL Minus Cryogel - zakres temperatur od: -270°C do  +90°C

Produkty wtasne:

POROFIX SYSTEM:- jest to system izolacji termicznej wykorzystujacy POROGELE w elementach
technicznych wymagajacych polepszenia wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta.

POROFIX SYSTEM w zaleznosci od potrzeb stosujemy jako:

* POROFIX PROFIL - jest to system izolacji termicznej stosowanej w profilach aluminiowych,
PVC oraz innych.

* POROFIX PODRYNNOWY - jest to system izolacji termicznej stosowany przy likwidaciji
mostkow termicznych w pasach pod rynnowych.

* POROFIX TERM - jest to system izolacji termicznej stosowanej na zewnatrz i do wewnatrz budynkow
wysokosciowych przy projektowaniu nowych jak i termomodernizaciji istniejgcych w tym zabytkowych.

* POROFIX FUNDAMENT - jest to system izolacji termicznej stosowanej do likwidacji mostkéw termicznych
pomiedzy fundamentem a $ciang budynku w nowo projektowanych i termomodernizowanych juz Istniejgcych.

* POROFIX TERMORENOWACJA - jest to system izolacji termicznej stosowanej do likwidacji mostkow
termicznych na o$ciezach, filarach, dzwigarach i innych elementach konstrukcyjnych.

System jest idealny do termomodernizaciji: hal sportowych, basendw, obiektéw wielko powierzchniowych
i zabytkowych.

* POROFIX RURA - jest to system preizolacji rur

* POROFIX OSLONA - izolator zawordw, kolan, ztgczek,licznikow itp.

* POROFIX AKCESORIA - kleje, tasmy, noze, maski, kombinezony, rekawice, okulary ochronne

Swiadczymy ustugi:

* ciecie (CNC),
* konfekcjonowanie,
* doradztwo i konsultacje w zakresie z zastosowania izolacji termicznej POROGEL

Wspétpraca konsultacyjno-naukowa:

* Laboratorium Aerogels Aspen

* Politechnika Rzeszowska

* Uniwersytet Warminsko-Mazurski
* Politechnika Krakowska

* Politechnika Warszawska




Czym jest aerogel?

Aerozel ma bardzo dobre wiaciwosci termoizolacyjne dzigki ilosci i strukturze poréw wewnatrz materiatu. Powietrze jest ograniczone
krzemionkowym szkieletem w taki sposob, ze powstaje bardzo duza ilo$¢ poréw (nawet do 99,8% objetosci). Sg one jednoczes$nie na tyle mate,
ze minimalizujg wptyw konwekcji i promieniowania. Dodatkowo szkietel powodujacy, ze aerozel jest ciatem statym, zbudowany jest z czasteczek
krzemionki bedace] stabym przewodnikiem ciepta.

Oprécz bardzo dobrych wiasciwosci termicznych aerozel ma réwniez Inne cechy wyrézniajace go sposrod pozostatych izolacji.

Cechy aerozelu:

- charakteryzuje sie najnizszg wartoscig wspétczynnika przewodzenia cieptaA wérod materiatéw statych [od 0,014 do 0,016 W/(mxK)]
- jest bardzo dobrym izolatorem akustycznym ( fale dzwigkowe rozchodzg sie w tym osrodku z predkoscia tylko 100m/s)

- klasa A lub D ( trudnozapalny, niekapigcy i nieodpadajacy pod wptywem ognia), odporny na bardzo wysokie temperatury ( zachowuje swoje wtasciwosci
od temp. +270 C do +650 C, a temperatura topnienia wynosi 800 C);

- ma bardzo duzg porowatos$¢: od 90% do 99,87%

- $rednia Srednica poréw wynosi 20-50 nm, wielko$¢ czasteczek krzemionki to 2-5 nm;

- powierzchnia wewnetrzna wynosi od 600 do 1000 m2/g;

- ma maltg gestosc : 130-180kg/m3

- absorbuje energie uderzeniowg

- naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym powyzej 70kPa

- wyjatkowo odporny na dziatanie wody i wilgoci - hydrofobowy

- odporny na zwigzki chemiczne

- wspétczynnik paro-przepuszczalnosci powyzej 45 x 10°g/msPa

Opinia techniczna na temat przeznaczenia, zakresu i warunkéw stosowania mat izolacyjnych Porogel Medium Spaceloft
gr 5mm i 10 mm wydana przez Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, wrzesier 2009.

“Aerozelowe maty termoizolacyjne o nazwie POROGEL MEDIUM SPACELOFT, grubosci 5mm i 10mm,

sg wyrobami charakteryzujacymi sie najnizsza wartoscig wspélczynnika przewodzenia ciepfa A sposrod wszystkich materiatow
badanych w Zaktadzie Fizyki Cieplnej (obecnie Zaktad Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Srodowiska) w ciggu z gorg 50 lat.
Z tego powodu mogg by¢ uwazane za doskonaty materiat termoizolacyjny.”
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Mniejszy naklad czasu i pracy przy instalacji
tatwy do ciecia i dopasowania ksztattu do krzywizn i trudnodostepnych miejsc.

Fizyczna odpornos¢
Migkki i elastyczny, ale z doskonatg sprezystoscig, Porogel Plus Pyrogel odzyskuje
swojg termiczng wydajno$¢ nawet przy nacisku 100psi.

Oszczednos¢ kosztow wysytki i magazynowania

Zmniejszona objeto$¢ materiatu, wysoka gestos¢ opakowania i niski poziom
uszkodzen moze zmniejszy¢ koszty logistyczne nawet pieciokrotnie w poréwnaniu
do sztywnych uformowanych izolacji.

tatwy w dopasowaniu

W odréznieniu od sztywnych, uprzednio uformowanych izolacji takich jak ostony

na rury lub ptyty, Porogel Medium Spaceloft mozna tak uformowaé by pasowat ksztattem
do jakiejkolwiek powierzchni.

Hydrofobowy jednak oddychajacy
Porogel Medium Spaceloft odpycha cieklg wode ale pozwala przedosta¢ sie parze
wodnej,zapobiegajgc korozji pod izolacjg oraz tworzenia si¢ punktu rosy na izolacji.

Bezpieczny dla srodowiska
Odpady mozna sktadowa¢ na wysypisku, nie zawiera witokien groznych dla
uktadu oddechowego.

Przyktad zastosowania izolacji
przy rolecie przyokiennej

BADANIA:
Porogel Medium Spaceloft posiada badania Instytutu Techniki Budowlanej
Aprobata Techniczna ITB AT-15-8184/2009

Atest Higieniczny HK/B/0444/01/2009
















